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Datenblatt
11.04.2024

Artikelnummer: 203211

Produktname:
ekey controller extension 8 relays 8
inputs DRM

Produktname 2: ekey Controller-Erweiterungsmodul REG

EAN Code 9120068257855

Zolltarifnummer 8471 9000

Herkunftsland: AT

Gewicht 0,25 kg

Einsatzgebiet:
Verwendung im Heim- und
Gewerbebereich

Verkaufsbeschränkung: Europa

Mit dem ekey Controller-Erweiterungsmodul REG können die Relais und Eingänge des Controller REG erweitert werden. Das Modul wird
einfach an den Controller angesteckt, somit ist keine zusätzliche Verkabelung notwendig. Ein Controller kann mit maximal zwei
Erweiterungsmodulen kombiniert werden.

Technische Daten

Betriebsdaten

Art Versorgung: DC

Versorgung Nennspannung Nennbetrieb: 24 V

Stromverbrauch max: 140 mA

Leistung max: 3,4 W

Leistung min: 0,1 W

Betriebstemperatur min: 0 °C

Betriebstemperatur max: 45 °C

Luftfeuchtigkeit max: 90 %rel

Schutzart: IP30

Art der Bedienung: Mit Smartphone

Signalisierung: Optisch

Mechanische Daten

Bauform: Reiheneinbau 4TE

Montageart: Hutschiene

Breite: 71,5 mm
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Länge/Höhe: 86,1 mm

Tiefe: 59,5 mm

Material: Kunststoff ABS

Oberfläche: Kunststoff

Farbe: Schwarz

Konformitäten

Normen: EN60068 | EN61000-6-2 | EN61000-6-3

Richtlinien:
CE2014/30/EU | RoHs2011/65/EU | WEEE2012/19/EU |
RED2014/53/EU | UKCA

Relais elektronisch

Schaltfunktionen des Relais: Impuls

Schaltspannung elektronischen Relais: 30 V

Schaltstrom elektronisches Relais (ohmsche Last): 5000 mA

Kontaktform Relais elektrisch: Schließer

Impulsschaltzeit Relais elektr max: 20 s

Impulsschaltzeit Relais elektr min: 1 s

Art Schaltspannung Relais: Potentialfrei

Digitale Eingänge

Anzahl digitale Eingänge: 8

Spannung max: 0 V

Art der Aktivierung: Potentialfrei


